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- Cette machine est construite en fonte d'acier"
Les pièces usrnées à I'aide de montage5,précis sont intercflangeables"
- Elle peut être livrée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou B opérations et complétée par la sulte, si elle n'est pas ache-
tée complète au début.
- Ëlle peut être commandée par un seul moteur, qui par changement de courroies, assure le fonctionne-
ment de toufes les opérations; un deuxième moteur indépendant peut être fourni pour la toupie; un troi"
sième moteur indépendant pour la circulaire.
- Un dispositif d'aspiration est prévu avec 1 buse pour I'arbre de la raboteuse-dégauchisseuse, 1 buse
pour la toupie, et 1 buse pour la circulaire.

RABOTEUSE
Hauteur maximum
Hauteur minimum
Largeur maximum

Longueur minimum
Vitesse de l'arbre

Nombre de fers
Vitesse d'avance

Réglage en hauteur
Précision de rabotage

Table

DÉGAUCHISSËUSE
Tabtes reglables et retevables

Largeur maximum
TOUPIE

Table
Arbre escamotable

Lumière
Vifesses : machine avec 1 seul moteur

Machine avec moteur toupie
indépendant

Outils admis: dans la table
dans le guide
CIRCUUIRE

Lame escamotable
Hauteur de coupe maximum

Passage maximum entre guide et lame
Vllesse

Table

MORTAISEUSE
Table sur roulements à billes

Course longitudinale
Course transversale

Course verticale
Mandrin
Vitesses

CHARIOT LATÉRAL
Table

Course
CHARIOT à TENONS

Iable
Course

Guide réglable à

MOTORISATION

1mm

12CI mm
6000 tr/mn

2 ou 3 (sur demande)
6 mètres/minute
ltour=2mm

1/10 mm

240 mm

250 mm

?-SA x 594

330x I 350
250 mnt

200 mm

310 mm

3/0 x 585

390x 1 350
314 mm

400x764
Q30nm

6x65
7AA0 flmn

4040/7 500 tr/mn
150 mm
180 mm

Q 225 mm yir
70 mm

285 mm. '''"'
3 5OO tr/mn
4OAx760

1 B?x 460
135 mm
100'mm
60 mm

O'16 mm
3A00/6004 ilmn

300x600
800 mm

250x 165
250 mm
45"/45"

:'{ !"

Ces machines peuvent être équipées de 1, 2 ou 3
moteurs

Moteur de base (puissance standard) 1,5 CV
Moteur de toupie (puissance standard) 1,5 CV

Moteur de circulaire (purssance standard) 1,5 CV
Fuissance plus élevée (iusqu'à 3 CV) sur demande

2CV
1,5 CV
1,5 CV

Gs caractéristiques sont donn&s sous réserve de modifications.

Société KAZI.IANISA
Corefnrc-teur Slgn l
Route Nationale 7
58000 CHALLUY (Nevers sortie sud)
Tér. (86) 57.æ.44
Télav ' KÎ Rtrl 7r1
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1. DEGAUGHISSAGE
- Les deux lables de grandes dimensions
sont réglables et munies d'une lèvre en
acier interchangeable qui en renforce la
résistance.
- Relevables, elles dégagent complètement
la position de rabotage.
- Un verrouillage automatique les maintient
en place en position de dégauchlssage.
- Le guide bois peut se régler dans loules
/es posilions et s'incliner â tous /es angles
désirés.
- Protecteur homologué

,oper2. RABOTAGE
- Grande possibilité en hauteur, pour une
machine de cette capacite.
- Réglage extrêmement précis
- La table esl soulenue par 2 vis qui
élimine tout risque de basculement.
- Avance du bois commandé par
embrayage à friction qui enclanche un
train de pignons taillés en acier traite
- Chasse-copeaux escamotable.

3" SCIAGE
Réglage rapide de la hauteur de coupe.

- Lame entièrement escamotable.
- Guide de largeur robuste et rigide
assuranl une haule précision.
-Couteau diviseur et protecteur
homologué.
- Une rainure dans la table de sciaEe
permel I'utilisation d'un guide d'onglet pour
caupe biaise.
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4. EQUARRISSAGE
er TROilçOillrAcE

- L'emploi d'un chariot latéral de grande
dimension coulissanl parfaitemenl sur des
roulements à billes (réglables par
excentrique) rend le tronÇonnage très arsé,
et la coupe en bout parfaite.
- Ce chariot est muni d'un presseur à
excentrique et peut se dégager très
facilement par I'enlèvement d'une seule
butée.

Vue de la machine avec ê



5. TOUPILLAGE
Arbre Q 30 mm,entiè.rement escamotable

equipe d'un 1eu de bagues.
- Lumière pour fers de 6 mm.

Réglage très précls par vis sans fin et
crémaillère.

- Le guide carter, permet l'évacuation des
copeaux vers l'arrière, et peut recevoir

une buse d'aspiration
Protecteur homologué.

l
ItronsI

6. TENOilNAGE
- ll s'effectue, a partir du chariot latéral

pour les grandes pièces, ou d'un petit
charrot â lenons coulissant sur queue

d'aronde, pour les peliles.
Les 2 chariols so/rl munts d'un presseu/

à excentrrque.
- Le chariot à tenons possède un guide

d'angle

7 * T*IORTAI§AGE
Ce dispositif est independant (et peul

facilement se démanter).
Le réElage esl précls . 1/4 de tour =

3110 mm.
-Monté sur 12 roulements à billes

étanches, réglables par excentrique, des
bulées permettent /es morlaises

repétitives.
" Presseur à excentrique.

Mandrin de A a 16 protege par un carler
- 2 yilesses permeltent d'utiltser lous /es

diamètres de mèches dans /es meilleures
conriitions.

8. AFFUTAGE
L'affûîeuse entièrement en

fonte, lixe le fer à I'aide de 4 vis (comme
la fixation du contre-fer) et coulisse sur

une glissière inclinée qui se déplace
pe r pe nd icu la i re me n t pou r pe r mett re

l'avancement vers la meule.
" L'inclinaison de l'ensemble permet à la
meule de n'attaquer que d'un seu/ côté"

rquipement 3 mateurs.
































































